
Meie ehitusobjektil kehtivad NCC ohutus- ja heakorraeeskirjad. Eeskirjade järgmine on kohustuslik ehitusobjektilt väljasaatmise ähvardusel.

TURVAJALATSID 
Kaitseklass S3, 
S5 või S1+P.

HELKURRIIDED  
Kohustuslik vähemalt  

helkuritega ülaosa EN 
20471, klass 2. Sõidu- ja 
raudteede alal töötamisel 

helkurriietus, klass 3.

KAITSEKINDAD 
Töötamisel tuleb kanda 
tööülesandele vastavaid 
kaitsekindaid (näiteks 
lõikekaitsega kindad). 

KUULMISKAITSE 
Kuulmiskaitse  

kasutamine on  
kohustuslik, kui  

müratase ületab  
85 detsibelli.

VALTTI KAART
Tuleb hoida nähtaval 
kohal.

SILMAKAITSE    
(EN166)  

Vastavalt tööülesannete 
ohutusnõuetele (näiteks kait- 

semaskid meiseldamiseks,  
betoonivalamiseks ja 

lõikekettaga töötamiseks).

KAITSEKIIVER  
(EN 397)  
Lõuarihmaga (mitmepunk-
tiline kinnitus) kiiver, mis on 
õigesti kinnitatud.

NCC ehitusobjektil töötades oled kohustatud kasutama:

Ohutus 
algab sinust

PIKA SÄÄREGA  
TÖÖPÜKSID

HINGAMISKAITSE   
Hingamiskaitse kasu-
tamine on kohustuslik 

tolmu tekitavates tööe-
tappides ja tolmustes 
ruumides, kategooria 

FFP3/P3 (näiteks  
respiraator, pool-  

või täismask).


